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REVERSIBILE REVERSIBLE REVERSIBLE

Perfettamente intercambiabile Steel latch bolts Pénes dormants en acier
con altri tipi da montante Black painted steel covers Caches en acier laqué noir
12 V.AC-DC - 1 A. 12 V.AC-DC - 1 A.

Scrocchi in acciaio
Cuffie in acciaio verniciato

Perfectly interchangeable Parfaitment interchangeable

12 V. AC-DC-1A with other PED avec autres types de

i i ouverture antipanique
REVERSIBLE
MODULAR

. . . Classificazione secondo la
Pestillo de acero Perfectamente intercambiable Norma EN 1125:2008

Capuchon de acero barnizado [Ee s lelt (ol sl i 0§ (o)1 111
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12V.AC-DC - 1 A.
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confezione - boxing: 1 pz.
imballo - packing: 8 pz.

Colore - Colour Cod. Art. | Colore - Colour Descrizione - Description

Verniciatura effetto acciaio

401/TEL/A Steel finish §p_ecie§|

Laquage spécial fin

Nero - Black - Noir - Negro
401/TEL RAL 9005

401/TEL/G | RAL 7040

Barnizado efecto acero
Cromo satinato - Satin chrome
- 401/TEL/X Chrome satinée - Cromo satinado 1 punto di chiusura
grggloé Grey 1 locking point
[ = (il 1 point de fermeture
401/TEL/G6 | RAL 9006 1 punto de cierre

Bianco - White - Blanc -
401/TEL/B Blanco RAL 9016 Finition on demande - Acabado a pedido:

O = Ottonato - Polished Brass - Finition laiton - Bronceado

Finitura a richiesta - Special finishes on request

Per gli accessori vedere pag. 40 e seguenti, per il gruppo cilindro maniglia vedere sezione 03.

For accessories see pages 40 and following, for outside access device see section 03.

Pour les accessoires voir page 40 et suivantes, pour le module exterieur voir la section 03.

Para accessorios consulte la pagina 40 y siguientes, para el grupo cilindro manija consulte la seccién 03.





